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浙江省 2020 年 10 月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题
课程代码:00708

摇 摇 1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

摇 摇 2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔

填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

摇 摇 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动,用橡皮

擦干净后,再选涂其他答案标号。 不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。 在每小题列出的备选项中只有一项

是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 以下属于无机材料的是

A. 玻璃 B. 铝塑板 C. 木材 D. 人造大理石

2. 软化系数摇 摇 摇 的材料不允许用于重要建筑物的外装饰。

A. 大于 0. 90 B. 在 0. 75 ~ 0. 90 之间

C. 在 0. 6 ~ 0. 75 之间 D. 小于 0. 60

3. 以下不属于釉上彩的是

A. 粉彩 B. 古彩 C. 新彩 D. 釉里红

4. 摇 摇 摇 具有良好的防结露性能。

A. 钢化玻璃 B. 吸热玻璃 C. 中空玻璃 D. 夹丝玻璃

5. 木质部靠近横切面外部颜色较浅的部分,称为

A. 早材 B. 心材 C. 晚材 D. 边材

6. 乳胶涂料一般要求施工现场的温度在摇 摇 摇 以上。

A. -5益 B. 0益 C. 5益 D. 10益

7. 混凝土可以用多种胶粘剂进行粘接,但性能最好的是摇 摇 摇 类胶粘剂。

A. 聚氨酯 B. 脲醛树脂 C. 酚醛树脂 D. 环氧树脂

8. 铝合金的弹性模量约为钢的

A. 1 / 2 B. 1 / 3 C. 1 / 4 D. 1 / 5
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9. 水平防潮层一般设在建筑底层室内地面标高摇 摇 摇 处。

A. 0. 60m B. 0. 060m C. 6. 0m D. 0. 006m

10. 上人的平屋面一般要设置女儿墙,高度一般不小于

A. 1000mm B. 1100mm C. 1200mm D. 1300mm

二、判断题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。 判断下列各题,在答题纸相应位置正确的

涂“A冶,错误的涂“B冶。

11. 保温隔热材料,需要材料孔隙率大且连通孔数量多。

12. 压花玻璃在安装时应将压花面向室外。

13. 生石灰中有效氧化钙和氧化镁的含量越大,则其活性越高,质量越好。

14. 塑料自重轻,比强度高,导热性也高。

15. 玻璃棉装饰板具有质轻、阻燃、吸音、隔热等特点,主要用于吊顶部位的装饰。

非选择题部分

注意事项:

摇 摇 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 8 小题,每空 2 分,共 20 分。

16. 材料表面易于清洗洁净的性质称为材料的摇 摇 摇 。

17. 材料的抗冻性常用抗冻等级摇 摇 摇 表示。

18. 隔声分为摇 摇 摇 和摇 摇 摇 两种。

19. 纯净的大理石为白色,我国称摇 摇 摇 。

20. 高层建筑上的窗户使用平板玻璃时,应根据摇 摇 摇 来确定玻璃的厚度和面积大小。

21. 水泥的强度用摇 摇 摇 表示。

22. 摇 摇 摇 与摇 摇 摇 的合金为黄铜。

23. 沿外墙四周及部分内墙的水平方向设置的连续闭合的梁称为摇 摇 摇 。

四、问答题:本大题共 4 小题,共 30 分。

24. 材料的抗拉、抗压及抗剪强度可按 滓=F / A 计算,写出公式中的字母 滓、F 和 A 的含义。 (6 分)

25. 石材的工艺性质包含哪些内容? (6 分)

26. 中空玻璃在选用时应考虑的因素有哪些? (8 分)

27. 简答墙面装修的要求。 (10 分)

00708# 装饰材料与构造试题 第 2 页(共 3 页)



五、作图题:本大题共 3 小题,共 20 分。

28. 画出混凝土明沟构造。 (6 分)

29. 画出木踢脚线构造。 (7 分)

30. 画出蓄水屋面溢水口构造。 (7 分)
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