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考试结束前

2023 年 10 月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题
课程代码:00708

　 　 1.
 

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

　 　 2.
 

答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔

填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

　 　
 

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动,用橡皮

擦干净后,再选涂其他答案标号。 不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。 在每小题列出的备选项中只有一项

是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 耐高温用铝塑复合管采用红色　 　 　 标识。

A. L B. R C. Q D. P

2. 在岩浆岩中,　 　 　 是分布最广的酸性火成岩。

A. 玄武岩 B. 火山岩 C. 花岗岩 D. 凝灰岩

3. 瓷质抛光砖俗称

A. 釉面砖 B. 通体砖 C. 玻化砖 D. 抛光砖

4. 热固性树脂浸渍纸高压层积板又称

A. 大芯板 B. 密度板 C. 石膏板 D. 防火板

5. 以下关于磨砂玻璃说法不正确的是

A. 透光不透视 B. 隔音效果好

C. 安全程度高 D. 可以自由切割

6. 目前我国北方常用的是　 　 　 ,它的优点是热循环快,采暖效果好;缺点是占用空间,美观

性差。

A. 铸铁暖气 B. 铜制暖气 C. 钢制暖气 D. 铝合金暖气

7. 开关高度一般为　 　 　 mm,距离门框门沿为 150 ~ 200mm。

A. 1000 ~ 1200 B. 1200 ~ 1500 C. 1500 ~ 1600 D. 800 ~ 1000
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8. 室内石材湿挂的一般厚度为　 　 　 mm。

A. 15 B. 20 C. 25 D. 30

9. 石膏板安装应采用自攻钉固定,钉距不能超过　 　 　 mm。

A. 300 B. 400 C. 500 D. 600

10. 地胶铺贴前应做含水率测定,基层含水率应控制在　 　 　 以内,以防因含水率过大,出现面

层空鼓、起泡。

A. 8% B. 10% C. 12% D. 15%

二、判断题:本大题共 5 小题,每小题 1 分,共 5 分。 判断下列各题,在答题纸相应位置正确的

涂“A”,错误的涂“B”。

11. 苯可以抑制人体的造血机能,致使白细胞和血小板减少,人吸入过量的苯物质,轻者可以导

致头晕、恶心、乏力等问题,严重者可直接导致昏迷。

12. 夹丝玻璃防火性好,遇高温炸裂时,玻璃仍能保持固定,可防止火焰蔓延。

13. 涂料按主要成膜物质的性质,分为有机涂料、无机涂料和复合涂料三大类。

14. 吊顶内允许有明露导线。

15. 彩色混凝土地坪多数用于室外,是施工较容易且效果较好的一种工艺。

非选择题部分

注意事项:

　 　 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 8 小题,每空 1 分,共 15 分。

16. PPR 水管采用　 　 　 的方式,有专门的焊接和切割工具,有较高的　 　 　 。

17. 花岗岩按其形成的矿物粒度可分为细粒花岗岩、　 　 　 和　 　 　 。

18. 磨砂玻璃是用普通平板玻璃经机械喷砂、　 　 　 或　 　 　 处理等,将表面处理成粗糙不平

整的半透明玻璃。

19. 　 　 　 是用透明或有颜色的玻璃制成的块状、空心的玻璃制品或块状　 　 　 的制品。

20. 电热膜地热采暖是以电力为能源,以　 　 　 为发热体,以　 　 　 低温热辐射的形式把热量

送入房间的供暖方式。

21. 弱电的特点是电压低、电流小、　 　 　 和　 　 　 。

22. 抹灰墙面的基本构造层次一般分为底层、　 　 　 和　 　 　 。

23. 木工工程必须整体按水平基准线和　 　 　 施工。
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四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。

24. 简述装饰材料的发展趋势。

25. 根据建筑物中的装饰部位不同,装饰材料可分为哪几类?

26. 简述夹层、夹丝玻璃的主要特性。

27. 简述石材干挂的优点。

五、综合应用题:本大题 40 分。

28. 设计如下图一个长为 12 米,宽 8 米的小型餐馆,墙体厚度 240mm,合理应用相关材料和

结构。

要求:清楚表达整个展厅空间的材料应用和结构构造,比例为 1 ∶ 100,用黑色的针管笔和

直尺绘制即可。

1、方案设计和表达(平面
 

顶面
 

立面
 

剖面),有主要的尺寸数值。

2、标注主要用到材料图

3、主要设计结构节点图

尺寸参考图:
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